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Iltem Descrigao Material Quantidade Acabamento

A Eixo de articulagdo Ago temperado 02 Protegéo anti-oxidante

B Eixo de fixagado Ago temperado 02 Protegéo anti-oxidante

(o} Anel elastico de retengao de eixo Ago mola temperado 04 Protegao anti-oxidante

D Mola de tragdo Ago com 1 mm de espessura 01 Protegao anti-oxidante

E Elemento movel de unido ._o\umﬂmm MM%Mm_.HMm aluminio com 02 Anodizado natural

E hadura de aci " Tubo de aluminio com 30 mm Aluminio - anodizado natural /
F mpunhadura de acionamento de diametro, envolvido por 03 Borracha - cor prefa
manopla de borracha
G Cabo de acionamento Tubo de poliamida com 10 mm 01 Cor branca
de diametro
Tubo de fibra de vidro com resina de Pega na cor laranja (pantone
H Estrutura tubular poliéster, com diametro de 26 mm e 01 ohzmm 021C) 12 (b
espessura de 3 mm
| Fixador reto e inclinado Chapa ou barra de aluminio 02 Anodizado natural
com 13 mm de espessura
. Chapa ou barra de aluminio )
J Chapa de unido com 5 mm de espessura 01 Anodizado natural
NOTAS:

. Medidas em milimetros, exceto onde indicado;

N

. A fabricagéo do pegador de objetos deve ser fundamentada na Norma Americana F 711-81 ASTM. A capacidade de isolagdo

elétrica do material utilizado como isolante deve ser maior ou igual a 3 KV/cm;

w

Os elementos n&o cotados devem ser especificados pelo fornecedor, ndo devendo alterar o funcionamento e acabamento do produto;

>

Todos os eixos devem ser dotados de arruelas de poliamida autolubrificantes entre os elementos méveis, evitando o atrito entre

os componentes do pegador;

o«

. O equipamento completo ndo deve exceder o peso de 3,7 kg. Se necessario, o desenho de fabricagdo podera propor as alteragdes,

para torna-lo o mais leve possivel;

o

. Este desenho contém as caracteristicas que o fornecedor devera seguir para elaborar o desenho de fabricagao e o protétipo, que
devera ser aprovado pelo OPR/CTV antes da fabricagéo do lote;
7. O produto devera ter garantia total contra defeitos de fabricagéo pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir da entrega total do lote.

NOME_PROJETISTA/FORNECEDOR

ROBERTO - rg 22081-1

Design de Produto
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GOP

BARROSO - rg 03647-5

LOVATO - rg 14897-4
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REDE BASICA 00 00
ESTACOES 00
DESIGN DE PRODUTO
PEGADOR DE OBJETOS NA VIA
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